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Ключевые особенности
Базовая антикоррозийная 

защита

Базовая антикоррозийная 
защита + базовые 

шумоизоляционные 
свойства (вакуумированные 

микросферы) + отдушка

Базовая антикоррозийная 
защита + улучшенные 

шумоизоляционные свойства 
(резиновая крошка)

Улучшенная 
антикоррозийная защита 

(воск, алюминиевая 
пудра) + улучшенные 

шумоизоляционные свойства 
(резиновая крошка) +  

без запаха

Улучшенная антикоррозийная 
защита (воск, повышенная 

концентрация алюминиевой 
пудры) + улучшенные 

шумоизоляционные свойства 
(резиновая крошка) +  

без запаха

Высокая проникающая 
способность, не высыхает

Высокая проникающая 
способность, без запаха, 

высыхает, устойчив  
к воздействию высоких 
температур, отсутствует 

расслаивание состава, в таре 
при хранении не стекает 

 (в том числе при воздействии 
повышенных температур)

Аналоги

Dugla Profi BPM 482;
Prim Body;

Dinitrol 482;4941/CAR;
Lotos Body

Prim Жидкие подкрылки 
Cross series

Prim Антишум
Dugla Profi Metallic
Prim Антишум Profi

Dinitrol Metallic;
Prim Антишум Special Series; 

Lotos Multiplex
 Dugla Profi ML; Prim ML; Dinitrol ML; Lotos HD

Химическая основа Битумная Битумная Битумная Битумная Битумная Масляно-восковая Масляно-восковая

Цвет покрытия после высыхания Черный Черный Черный Черный Коричневый Коричневый Бежевый

Плотность при температуре 20°С, кг/куб.м 1140 1140 1140 1070 1070 940 1015

Время полного высыхания при 20°С                            
(толщина сухого плёнки 100-500 мкм), ч

6…8 4…6 – 24…28*

Время полного высыхания при 20°С                              
(толщина сухой плёнки 500-1000 мкм), ч

12…14 10…12 – 28…36*

Время полного высыхания при 20°С                            
(толщина сухой плёнки 1000-2000 мкм), ч

20…24 – –

Рекомендуемая толщина сухой плёнки, мкм 200…400 300…600 50…150 150…250

Максимально возможная толщина мокрой 
плёнки без стекания по вертикальной 
поверхности, мкм

2000…2500 2500…3000 Более 4000 200…300 1000…1200

Укрывистость (теоретический расход), кг/кв.м 0,40…0,55 0,10…0,14 0,10…0,14

Температурный интервал эксплуатации, °С                                          -30…+120 -30…+60 -30…+80

Вязкость по Брукфильду при 20°С,  мПа*с 15 000…25 000 Не более 1500 6000…8000

Адгезия покрытия при воздействии  
температуры минус 30°С

Трещины сухой плёнки, потеря адгезии при изгибе металлической пластины отсутствуют – –

Сползание сухой плёнки при воздействии 
температуры 120°С

Отсутствует – Отсутствует**

Минимальная массовая доля содержания  
нелетучих веществ, %

Не менее 65% Не менее 65% Не менее 65% Не менее 60% Не менее 60% Не менее 50% Не менее 60%

Воздействие на лакокрасочное покрытие Изменение цвета, набухание и прочие дефекты внешнего вида отсутствуют

Рекомендуемая температура окружающего 
воздуха при нанесении состава, °С

+10…+30

Рекомендуемое давление распыления, бар 4…6

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СОСТАВОВ

*указано время высыхания до степени 3 (“на отлип”)
** испытание проводится при температуре 80°С


